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GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ VEGETATION MAT 

 – CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THẢM THỰC VẬT THÚC ĐẨY SỰ NẢY MẦM 

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG CỦA HÀN QUỐC 

Han Woong Yoo 1 

Đặt vấn đề 

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu đang gia tăng trên toàn cầu dẫn đến nhiều hệ lụy như: sạt 

lở bờ, hạn hán, bão, lũ, diễn biến thời tiết bất thường và cực đoan,…  các giải pháp bảo vệ 

bờ truyền thống thường sử dụng vật liệu "cứng" (như: đá, bê tông, cọc cừ, ….) phát huy 

hiệu quả tốt ở những vùng có xói lở mạnh, tuy nhiên với những vùng khác giải pháp này 

dần dần lộ rõ một số nhược điểm: Giá thành cao, thi công phức tạp, khó khăn trong bảo 

dưỡng, không thân thiện với môi trường,... Do đó cần có giải pháp “mềm” hơn vừa thân 

thiện với môi trường vừa đáp ứng được việc bảo vệ bờ. 

1.   Hiện trạng một số giải pháp bảo vệ bờ tại Hàn Quốc 

Trước đây các giải pháp bảo vệ bờ thường được áp dụng để chống xói lở là: Đá xây, đá lát, 

cấu kiện bê tông đúc sẵn,...  

  
Phương án bảo vệ bằng bê tông  Phương án bảo vệ bằng đá lát khan  

Điều kiện áp dụng của các công nghệ bảo vệ bờ truyền thống này: Thường được sử dụng 

trong điều kiện mái bờ bị ngập nước hoặc thường xuyên chịu tác động của dòng chảy, 

sóng, nước mặt. Đặc biệt được sử dụng tại trọng điểm xói lở trên hệ thống sông, kênh, mái 

đê biển. 

2. Giới thiệu về Công ty Hojeong Industry và công nghệ Vegetation Mat 

2.1. Giới thiệu về công ty 

Công ty Hojeong Industry được thành lập từ 15/10/1996 tại Hàn Quốc, sau đó được sát 

nhập kinh doanh từ 21/12/2001. Trụ sở văn phòng của Công ty tại #79-28, 

Chaesin2gongdan-gil, Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do,  Hàn Quốc, có Chi nhánh tại 

Yeongju City Gyeongbuk, Hàn Quốc. 

                                         
1 Mr . Han Yoo, Công ty TNHH VinaCon E&C – đơn vị chuyển giao công nghệ Vegetation Mat từ Công ty HoJeong 
Industry vào Việt Nam. 
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Đến nay, công ty đã có 4 đăng ký sáng chế, 2 đăng ký mẫu hữu ích, 2 đăng ký thiết kế. 

Sản phẩm chính của Công ty là Thảm thực vật phân hủy sinh học thân thiện môi trường 

sinh thái, vải địa kỹ thuật không dệt, thảm chống nắng, khối thảm thực vật  

Doanh thu năm 2013 của Công ty là 1.571.000.000 won (tương đương 30 tỷ VNĐ). 

Doanh thu xuất khẩu năm 2014 của Công ty là 3.271 USD (tương đương 74 triệu VNĐ). 

2.2. Các mốc lịch sử của công ty 

 Tháng 4/2015, tại Hội chợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 25 – Viet Nam Expo 

2015 Công ty Hojeong Industry của Hàn Quốc đã tham gia triển lãm kỹ thuật tại Hội chợ 

để giới thiệu công nghệ Vegetation Mat với Việt Nam và các nước khác trên thế giới.    

 Tháng 12/2014, Công ty Hojeong Industry của Hàn Quốc đã tham gia triển lãm kỹ thuật 

tại Hội chợ, Triển lãm thương mại giữa Hàn Quốc – Việt Nam để tư vấn, giới thiệu công 

nghệ Vegetation Mat vào Việt Nam   

 Tháng 9/2014, Tham gia triển lãm Cinte Techtextil tại Trung Quốc và nhận Chứng 

nhận sản phẩm công nghệ xanh  

 Tháng 3/2014,  Tham gia triển lãm Kortex 2014 & Techtextil Bắc Mỹ (Atlanta);  

 Tháng 10/2013, Đạt chứng nhận nhãn mác sinh thái (Nhựa phân hủy sinh học EL724); 

 Tháng 5/2013, Được chọn là doanh nghiệp sáng tạo thân thiện với môi trường sinh thái 

- trên kênh thể thao hàng ngày Seoul  

 Tháng 10/2012, Công ty Hojeong Industry được vinh danh giải thưởng thương hiệu 

Doanh nghiệp đổi mới. 

 Tháng 9/2011, hoàn thiện và đưa vào hoạt động chi nhánh Yeongju (nhà máy) (mở rộng 

dây chuyền sản xuất với 10,000m2 thảm thực vật / ngày)  

 Tháng 5/2011, đăng ký bản quyền cung cấp hạt cho thảm thực vật và thiết kế dệt kim 

cho thảm thực vật. 

 Tháng 9/2010, ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh với Viện Công nghệ Toàn cầu 

Kolon  

 Tháng 7/2006, phát triển các phương pháp dệt kim cho các vật liệu nội thất không cháy 

và đạt chứngchỉ ISO 9001; 

 Tháng 12/2001, chuyển đổi thành tổng công ty công nghiệp Hojeong. Sản xuất vải địa 

kĩ thuật không dệt và nỉ công nghiệp  

 Tháng 10/1996, thành lập công ty TNHH công nghiệp Hojeong.  

 2.3 Giới thiệu về công nghệ Vegetation Mat 

Công nghệ sản xuất thảm thực vật thân thiện với môi trường sinh thái bằng cách gieo các 

loại hạt cỏ lên tấm vải địa kỹ thuật không dệt PLA có khả năng phân hủy sinh học để thúc 

đẩy sự nảy mầm, kết hợp chúng với dập kim để sản xuất tấm vải địa chứa hạt giống không 

dệt và bằng việc bỏ nó vào sau khi cán với lớp chất độn. 
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Hình 1. Cấu tạo của công nghệ Vegetation Mat 

Công nghệ Vegetation Mat gồm rất nhiều dòng sản phẩm khác nhau nhưng đều có cấu tạo 

gồm 3- 6 lớp (xem Hình 1) lấy nguyên liệu từ xơ dừa, lá cây rụng, vỏ cây,… 

- Lớp 1: Là lớp mạng lưới 2D hoặc 3D hoặc có loại được làm từ sợi PE, hoặc mạng xơ 

dừa, nó có cấu tạo nhiều lớp nhỏ đặt so le nhau để gia tăng lực căng; Có tác dụng kết 

hợp với lớp sợi xơ dừa hoặc lớp mạng  lưới sợi đay và lớp vải địa kỹ thuật để giữ độ bền 

kéo cho thảm thực vật; 

- Lớp 2: Sợi xơ dừa – một loại sợi sinh thái thân thiện với môi trường; có tác dụng hỗ trợ 

cho lớp 1, cùng với các lớp khác tạo lên độ bền kéo của thảm thực vật; 

- Lớp 3: Mạng lưới sợi đay – loại sợi này có lực căng, lực kéo lớn nên có tác dụng tăng độ 

bền kéo của thảm;  

- Lớp 4: Lớp vải được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường như lá rụng, vỏ cây, 

than dừa; có vai trò kiểm soát độ dày của thảm, có tác dụng làm môi trường kích thích 

sự nảy mầm của hạt. 

- Lớp 5: Là lớp mà ở đó các hạt giống cây trồng trộn lẫn với cỏ và hoa với các tỷ lệ tùy 

chọn, lớp này có tác dụng giữ các hạt giống tại các vị trí “gieo cấy” trên lớp thảm và 

không bị trôi khi có dòng nước tác động vào; 

- Lớp 6: Lớp vải địa kỹ thuật không dệt PLA – loại vải này được đục các lỗ trong quá 

trình dệt kết hợp với sợi PLA tự phân hủy sinh học + các loại hạt giống. Lớp này được 

làm từ các vật liệu có khả năng phân hủy sinh học, có vai trò kích thích sự này mầm của 

hạt. Lớp vải địa kỹ thuật trong công nghệ này có chức năng hút ẩm, phương pháp này 



4 
 

hoàn toàn không giống với các phương pháp ở Việt Nam. 

 

2.4. Sự khác biệt giữa công nghệ Vegetation Mat và các công nghệ khác 

- Công nghệ này cố định hạt trong thảm nên giảm thiểu các tác hại do mưa và tuyết rơi, việ

c cố định các loại hạt bằng cách dính chúng lại sau khi “gieo” các hạt ở giữa hai lớp bã ép, 

có khả năng phân hủy sinh học, sau đó chúng được dệt, dập và đục lỗ. Thêm vào đó, Vải P

LA không dệt được bám dính vào nền nên chống xói lở, đặc biệt trong suốt mùa mưa.  

-Xơ dừa, lá rụng,vỏ cây …được sử dụng như chất  độn có khối lượng nhẹ và là loại vật liệ

u sinh thái thân thiên, chúng sẽ tự phân hủy sinh học và thành chất hữu cơ cung cấp dinh d

ưỡng vào đất cho hạt giống sau nảy mầm. 

- Giảm chi phí sửa chữa thường xuyên và quản lý môi trường cho công trình xử lý sạt lở b

ờ sông vì công nghệ này bảo dưỡng hạt tốt, tỷ lệ nảy mầm cao do sử dụng tấm vải PLA ch

ứa hạt không dệt. 

  (Ví dụ. Giá thành thi công: 2,500 won/m2 2,000 won/m2) 

- Khi thi công một hoặc hai lần trong vòng 5 năm, chi phí bổ sung xây dựng lại và chi phí 

quản lý sẽ phát sinh do phải loại bỏ lớp vải chứa hạt khi mà tỷ lệ này mầm hoặc khả năng 

bảo vệ mái dốc thấp.  

2.5. Sự khác biệt và hiệu quả giữa Vegetation Mat với dòng sản phẩm khác  

Từ khi phương pháp cố định hạt được thay đổi từ các loại bột giấy ép sang vải địa kỹ thuật 

không dệt PLA tự phân hủy sinh học, thiệt hại do mưa và tuyết rơi được giảm thiểu, các 

chất độn được thêm vào để nó có tác dụng như phân bón, chúng có khối lượng nhẹ tiện 

cho việc vận chuyển, hiệu quả thi công được cải thiện.  

Hiệu quả kỹ thuật 

Phương pháp cố định hạt được thay đổi sang vải địa không dệt; và đạt được chứng nhận 

sản phẩm công nghệ xanh.  
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Cố định hạt trong lớp bột giấy ép 

 
 Cố định hạt trong lớp vải địa kỹ thuật 

không dệt phân hủy sinh học 

 

 

 
So sánh lúc mới  

 nảy mầm 
 Chứng nhận công nghệ xanh/ 

Chứng nhận nhãn hiệu sinh thái 

Hiệu quả kinh tế 

Tiết kiệm 30% chi phí xây dựng và 20% chi phí nhân công (cho 01㎡)  

Mô tả 
Chi phí vật liệu 

(KRW/m2) 
Chi phí nhân công, máy 

thi công (KRW/m2) 

Kè bê tông, đá xây 16.000-35.000 20.000-40.000 

Công nghệ Vegetation Mat  12.000-25.000 4.000 - 5.000 

Tiết kiệm (%) 30%/m2 5-8 h 

 

2.6. Khách hàng và bản quyền thiết kế 

Khách hàng 

Khách hàng  Khu vực áp dụng  

• Nhà sản xuất thảm  
• Công ty xây dựng và dân dụng  
• Nhà sản xuất vải địa kỹ thuật không dệ

t  

• Bờ sông  
• Mái dốc công trình  
• Chống sạt lở đất và tạo thảm thực vật  
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Bản quyền sáng chế: Đã đăng ký 4 bản quyền sáng chế trong nước  

Tên của phát minh  Bằng sáng chế số  Ghi chú  

Cung cấp hạt giống cho thảm thực 
vật  

10-1038321   

Thảm thực vật thúc đẩy sự nảy mầm 
thân thiện với môi trường sinh thái  

20-0467118   

Dập lỗ cho thảm thực vật  20-0459956   

Máy dập kim  30-0600710   

Riêng công nghệ "Vegetation Mat" là kết quả khoa học công nghệ của Công ty Hojeong 

Industry của Hàn Quốc đã được đăng ký bản quyền tại Hàn Quốc (Bằng sáng chế số sáng 

chế 10-1038321 do Văn phòng Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 23/7/2010 và Giấy đăng ký sáng 

chế hữu dụng số 20-0467118 do Ủy viên sở hữu trí tuệ - Kim Yeong Min cấp ngày 

11/2/2011), ngoài ra sản phẩm công nghệ còn nhận được Chứng nhận nhãn sinh thái Hàn 

Quốc cho thảm sơ dừa thực vật, Chứng nhận công nghệ xanh cho thảm thực vật sử dụng 

công nghệ sản xuất PLA. 

2.7. Thiết kế và thi công công nghệ 

Dự án cải tạo 4 con sông lớn : Sông Geum, vùng 1 thành phố Sejong – đã giao 550,000m2 

dưới OEM, và những nơi khác như sông Han, sông Nakdong,  sông Yeongsan River … 

 

Hình 2. Bản vẽ thiết kế công nghệ Vegetation Mat 
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Các bước thi công: Đào rãnh cố định sâu 30cm ở phía đỉnh và chân của mái dốc; Trải thảm 

thực vật; Cố định thảm này bằng ghim theo phương thẳng đứng; ở những vị trí nối thảm cầ

n trải chồng lên nhau 10 cm và cố định bằng ghim. 

 

Tạo và xử lý mái dốc 

 

Đào rãnh để cố định 2 đầu công nghệ 

 

Trải công nghệ trên mái dốc 

 

Đóng các ghim để cố định công nghệ 
vào mái dốc 

 

Phủ một lớp đất  có độ dày phụ thuộc 
đặc tính nảy mầm của hạt lên trên công 

nghệ 

 

Chăm sóc, theo dõi và quản lý 

Hình 3. Quy trình thi công công nghệ Vegetation Mat 

2.8. Quy trình sản xuất công nghệ 
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Cắt sợi 

 

Tạo lớp vải có chứa hạt giống 

 

"Gieo" hạt giống trên lớp vải 
 

Dệt các lớp và xếp thành cuộn 

 

Hình 4. Quy trình sản xuất công nghệ Vegetation Mat trong Nhà máy 

3. Kết luận và đề nghị 

Qua nghiên cứu, thấy rằng công nghệ Vegetation Mat – một giải pháp thân thiện với môi 
trường cần được nghiên cứu, hoàn chỉnh công nghệ để áp dụng bảo vệ bờ sông, kênh rạch, 
mái đê, đập tại Việt Nam. 
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